
1. ช่ือเทคโนโลยี (Technology Title) :  
เทคโนโลยีรีไซเคิลฝุ่นเหล็กจากกระบวนการขัดผิว โดยการผลิตเป็นเฟอร์ริกออกไซด์ส าหรับใช้เป็น Pigment  
ในอุตสาหกรรมเซรามิก 
2. ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial Sector) : 
 อุตสาหกรรมแร่  อุตสาหกรรมโลหการ X อุตสาหกรรมรีไซเคิล 
3. ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Levels) : 
ระดับต่่า                                                                                                                                                  ระดับสูง 
 TRL 1 TRL 2 TRL 3 TRL 4 TRL 5   TRL 6  TRL 7 TRL 8 TRL 9 
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องค์ความรูแ้ละการวิจยัพื้นฐาน ต้นแบบห้องปฏบิัติการ ต้นแบบภาคสนาม  

4. รายละเอียดโดยสังเขป (Details Description) : 
แนวคิด :  ของเสียประเภทฝุ่นเหล็กจากกระบวนการขัดผิวโลหะโดยทั่วไปจะถูกก าจัดด้วยวิธีการ

ท าเชื้อเพลิงผสม ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล ฝังกลบอย่างปลอดภัยเมื่อท าการปรับเสถียร
หรือท าให้เป็นก้อนแข็ง และเผาท าลายในเตาเผาเฉพาะส าหรับของเสียอันตราย การน า
ของเสียฝุ่นเหล็กมาผ่านเทคโนโลยีรีไซเคิลท าให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเฟอร์ริกออกไซด์
ส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ต่อในอุตสาหกรรมเซรามิก เป็นการเพ่ิมมูลค่าและลดปริมาณ
ขยะที่ต้องก าจัด  

ลักษณะและ
องค์ประกอบของวัสดุ
ตั้งต้น : 

มีลักษณะเป็นผงสีเทาด าละเอียด เกาะกันเป็นก้อนบางส่วน และมีสารหล่อเย็น 
(Coolant) เคลือบอยู่ 
ตารางท่ี 1 องค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นเหล็กจากกระบวนการขัดผิวโลหะ   

ของเสีย 
ปริมาณ (ร้อยละโดยน้่าหนัก) 

Fe Cr Mn Na Si 

ฝุ่นเหล็กจาก
กระบวนการขัดผิวโลหะ 

98.06 0.54 0.54 0.25 0.24 

วิเคราะห์ด้วยเครื่อง X-Ray Fluorescence (XRF)โดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้า
แห่งประเทศไทย 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้ : เฟอร์ริกออกไซด์ส าหรับใช้เป็น Pigment ในอุตสาหกรรมเซรามิก 
เทคโนโลยี/
กระบวนการที่ใช้ : 

เทคโนโลยีรีไซเคิลฝุ่นเหล็กจากกระบวนการขัดผิวโลหะ สามารถน าฝุ่นเหล็กฯ มาใช้
ทดแทนเฟอร์ริกออกไซด์ (Fe2O3) ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตสารให้สี (Pigment) สีด า 
โดยการเปลี่ยนฝุ่นเหล็กฯ ให้กลายเป็นเฟอร์ริกออกไซด์ดังปฏิกิริยาต่อไปนี้ 

4Fe + 3O2  2Fe2O3 
 



 

 
รูปที ่1 ภาพรวมกระบวนการรีไซเคิลฝุ่นเหล็กจากกระบวนการขดัผิว โดยผลติเป็น 
          เฟอร์ริกออกไซด์ (Fe2O3) ส าหรับใช้เป็นสารให้สี ในอุตสาหกรรมเซรามิก 

5. สรุปการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นในเชิงพาณิชย์ (Pre-Feasibility Study) : 
NPV : 4,194,216 บาท 
IRR : ร้อยละ 7 ของเงินลงทุน เมื่อโครงการมีอายุ 5 ปี 

 


