
1. ช่ือเทคโนโลยี (Technology Title) :  
เทคโนโลยีรีไซเคิลฝุ่นจากกระบวนการผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาหลอมอาร์คไฟฟ้าส าหรับสถานประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็ก 
2. ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial Sector) : 
 อุตสาหกรรมแร่  อุตสาหกรรมโลหการ X อุตสาหกรรมรีไซเคิล 
3. ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Levels) : 
ระดับต่่า                                                                                                                                                  ระดับสูง 
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องค์ความรูแ้ละการวิจยัพื้นฐาน ต้นแบบห้องปฏบิัติการ ต้นแบบภาคสนาม  

4. รายละเอียดโดยสังเขป (Details Description) : 
แนวคิด :  การพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลฝุ่นที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาหลอม

อาร์คไฟฟ้า โดยใช้กระบวนการโลหวิทยาสารละลาย (Hydrometallurgical Process) 
ผลิตเป็นสังกะสีออกไซด์ และมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กได้ 

ลักษณะและ
องค์ประกอบของวัสดุ
ตั้งต้น : 

ฝุ่นเหล็กจากเตาอาร์คไฟฟ้าถูกจัดอยู่ในกลุ่มกากของเสียอันตราย K061 (Hazardous 
Waste) เพราะมีโลหะหนักเจือปนอยู่มากกว่าที่มาตรฐานก าหนด โดยเฉพาะตะกั่ว ฝุ่น
นี้มีองค์ประกอบหลักที่เป็นสังกะสีและเหล็ก อยู่ในรูปของสารประกอบซิงค์ออกไซด์ 
(ZnO) และซิงค์เฟอร์ไรต์ (ZnFe2O4) นอกจากนี้ยังมีโลหะหนักอ่ืน ๆ เจือปน มีลักษณะ
เป็นฝุ่นผงละเอียดสีแดงด า  

ผลิตภัณฑ์ที่ได้ : สารประกอบซิงค์ออกไซด์ (ZnO) 
เทคโนโลยี/
กระบวนการที่ใช้ : 

- เทคโนโลยีรีไซเคิล 
กรรมวิธีการสกัดน าเอาโลหะออกจากฝุ่นเหล็ก มีกระบวนการดังนี้  
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพและเคมีของวัตถุดิบ 
2. การชะละลายด้วยกรดซัลฟูริก 
3. การตกตะกอนด้วยโซเดียมคาร์บอเนต 
4. การล้างมลทินออกจากสังกะสีคาร์บอเนต 
5. การเผาสังกะสีคาร์บอเนตให้เป็นสังกะสีออกไซด์ 
6. การเพ่ิมประสิทธิภาพของเทคโนโลยีรีไซเคิลโดยการน าของเสียที่เกิดขึ้นจากการ  
ชะละลายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
 



ภาพที่ 1 ขั้นตอนการรีไซเคิลฝุ่นเหล็ก 

5. สรุปการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นในเชิงพาณิชย์ (Pre-Feasibility Study) : 
    ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ความเป็นได้เบื้องต้นในเชิงพาณิชย์ พบว่า หากไม่มีการเพ่ิมประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
รีไซเคิลโดยการน าของเสียที่เกิดขึ้นจากการชะละลายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ จะมีก าไร 835 บาทต่อฝุ่นเหล็ก
ปริมาณ 1 ตัน แต่หากมีการเพ่ิมประสิทธิภาพ จะท าให้มีก าไรเพ่ิมขึ้นเป็น 1,337.71 บาทต่อฝุ่นเหล็กปริมาณ 1 ตัน 

 


